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NUEVO IP

• Nuevo IP란?

- 하니웰에서 선보는 새로운 IP 라인업

 가격대비 성능비에 초점을 맞춘 Full-HD IP 솔루션

 다양한 CCTV카메라, 영상감시 솔루션 제공

 표준규격의 완벽한 ONVIF를 지원

 전제품 POE를 적용하여 설치 편의성 용의

 전제품 True Day&Night ICR 필터를 장착, 가장 현실적인 화면 제공
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구분 NUEVO 아날로그 비고

화질 Full-HD 이상 최대 Full-HD 선명한 영상 제공

영상전송방식 네트워크 케이블 동축케이블 또는 UTP 케이블 케이블 비용 감소

영상압축방식 H.264 (표준압축방식) 방식에 따라 상이함 구축환경의 통일성

전송거리 무제한 방식에 따라 상이함 전송거리 제한없음

영상보안 암호화 영상 단순 영상 추출 SSL을 통한 암호화

영상스트림 멀티스트림 단일스트림 영상감시 이중화

시공편의성 POE 제공 전원 별도 구축 케이블의 간소화

기타 SDK, API제공 폭넓은 호환성

• Nuevo IP의 배경 및 장점

- 디지털장비 기반의 빠른 발전 및 성장에 따른 시스템 변환시기

 네트워킹 기능이 강화된 IP카메라, NVR제품으로 전환

 실시간 감시 시스템의 영상분석 시스템 고도화
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• Nuevo IP의 시스템 구성

- Nuevo IP 단말기와 NVR이 조합된 완전한 네트워크 시스템

 각 현장에 적합한 응용솔루션을 SDK로 완벽 호환 가능

[기본 구성] [다양한 연동 가능]

IP CCTV

POE 스위치

NVR

네트워크 케이블

VMS 출입통제

지능형홈오토메이션
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• Nuevo IP 라인업

엘리베이터 카메라(HND-2002-D)

 Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f=2.8mm 고정초점렌즈
 디지털 광역역광보정(D-WDR)
 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V
 3축짐벌

공동 현관 카메라(HND-2003-D)

 Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f=3.6mm 고정초점렌즈
 디지털 광역역광보정(D-WDR)
 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V
 3축짐벌

옥외 및 어린이놀이터 카메라(HNB-200V5I-D)

 Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f= 5.0~50mm 가변초점렌즈
 디지털 광역역광보정(D-WDR)
 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 48개IR-LED 탑재(50M)
 IP66 생활방수

지하주차장 카메라(HNB-200V-D)

 Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
 디지털 광역역광보정(D-WDR)
 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V
 IP66 생활방수

재활용수거장 카메라(HNV-200VI-D)

 Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
 디지털 광역역광보정(D-WDR)
 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 24개IR-LED 탑재(25M)
 IP66 생활방수

옥외 및 자전거보관소 카메라(HNB-200VI)

 Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
 디지털 광역역광보정(D-WDR)
 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 4개 고광원 IR-LED 탑재(30M)
 IP66 생활방수
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(3) 기능 및 특징

(가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P

(나) ONVIF profile S 지원

(다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(라) 디지털광역 역광보정(D-WDR) 

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

2MP IP 돔카메라

※ 설치 적합 장소
(엘리베이터)

(1) 개요

- 실내 현관 및 E/V 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 2.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0.0001Lux

(마) 2.8mm 메가픽셀 고정 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : DC 12V ±10% , 2.7W

(아) 크기 : 113(W) x 87(H)mm
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(3) 기능 및 특징

(가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P

(나) ONVIF profile S 지원

(다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(라) 디지털광역 역광보정(D-WDR) 

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

2MP IP 돔카메라

※ 설치 적합 장소
(공동현관)

(1) 개요

- 실내 현관에 설치하여 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 2.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0.0001Lux

(마) 3.6mm 메가픽셀 고정 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : DC 12V ±10% , 2.7W

(아) 크기 : 113(W) x 87(H)mm
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(1) 개요

- 지하주차장 및 옥외에 설치하여 내,외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 2.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0.0001Lux

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : DC 12V ±10% , 4W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm

(3) 기능 및 특징

(가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P

(나) ONVIF profile S 지원

(다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(라) 디지털광역 역광보정(D-WDR) 

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

(사) IP66 생활방수 등급

2MP IP 하우징 카메라

※ 설치 적합 장소
(지하주차장)
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(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 2.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 5.0 ~50mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : DC 12V ±10% , 8W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm

(3) 기능 및 특징

(가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P

(나) ONVIF profile S 지원

(다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(라) 디지털광역 역광보정(D-WDR) 

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) IR LED 내장 (50M)

(사) IP66 생활방수 등급

2MP IR일체형 IP 하우징 카메라

※ 설치 적합 장소
(차량진출입구, 옥외)
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(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 2.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : DC 12V ±10% , 5.8W

(아) 크기 : 78.5(W) x 78.5(H) x 214(D)mm

(3) 기능 및 특징

(가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P

(나) ONVIF profile S 지원

(다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(라) 디지털광역 역광보정(D-WDR) 

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) 4개의 고광원 LED탑재(30M)

(사) IP66 생활방수 등급

2MP IR일체형 IP BULLET 카메라

※ 설치 적합 장소
(옥외,자전거보관소)
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(1) 개요

- 옥외 재활용수거장에 설치하여 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 2.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : DC 12V ±10% , 2.7W

(아) 크기 : 133(W) x 102(H)mm

(3) 기능 및 특징

(가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P

(나) ONVIF profile S 지원

(다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(라) 디지털광역 역광보정(D-WDR) 

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) IR LED 내장 (25M)

(사) IP66 생활방수 등급

2MP IR일체형 IP 반달돔카메라

※ 설치 적합 장소
(재활용수거장)
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• GP IP 라인업

공동 현관 카메라(GPND-2503I)

 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 Night Vision 기능(Color Mode)

 f=3.6mm 고정초점렌즈
 디지털 광역역광보정(D-WDR)
 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

공동 현관 카메라(GPND-250VI)

 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 Night Vision 기능(Color Mode)

 f=2.8~12mm 가변초점렌즈
 디지털 광역역광보정(D-WDR)
 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

옥외 및 어린이놀이터 카메라(GPNH-250VI)

 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
 Night Vision 기능(Color Mode)

 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 48개IR-LED 탑재(80M)
 IP66 생활방수

지하주차장 카메라(GPNH-250V)

 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
 Night Vision 기능(Color Mode)

 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V
 IP66 생활방수

 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f= 5.0~50mm 가변초점렌즈
 Night Vision 기능(Color Mode)

 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 48개IR-LED 탑재(80M)
 IP66 생활방수

옥외 및 자전거보관소 카메라(GPNB-200VI)

 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

 ONVIF profile S 지원
 트리플스트림 지원
 f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
 Night Vision 기능(Color Mode)

 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
 4개 고광원 IR-LED 탑재(40M)
 IP66 생활방수

옥외 및 어린이놀이터 카메라(GPNH-250V5I)
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(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

3.3MP IP 돔카메라

※ 설치 적합 장소
(공동현관)

(1) 개요

- 실내 현관에 설치하여 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 3.6mm 메가픽셀 고정 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 5.5W

(아) 크기 : 113(W) x 87(H)mm
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(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

3.3MP IP 돔카메라

※ 설치 적합 장소
(공동현관)

(1) 개요

- 실내 현관에 설치하여 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 5.5W

(아) 크기 : 113(W) x 87(H)mm
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(1) 개요

- 지하주차장 및 옥외에 설치하여 내,외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0.0001Lux

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 4W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm

(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

3.3MP IP 하우징 카메라

※ 설치 적합 장소
(지하주차장)



©  2015 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

옥외 및 어린이놀이터 카메라(GPNH-250VI)

15

(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 8W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm

(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

3.3MP IR일체형 IP 하우징 카메라

※ 설치 적합 장소
(차량진출입구, 옥외)
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(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 5.0 ~50mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 8W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm

(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

3.3MP IR일체형 IP 하우징 카메라

※ 설치 적합 장소
(차량진출입구, 옥외)
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(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8” 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive 

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 5.8W

(아) 크기 : 78.5(W) x 78.5(H) x 214(D)mm

(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

3.3MP IR일체형 IP BULLET 카메라

※ 설치 적합 장소
(옥외,자전거보관소)
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• Nuevo IP 대응 관제솔루션

NVR
HNR-K2016

CMS
Camplug LE
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• Nuevo IP의 주요적용 현장

- Nuevo IP는 현장에 따라 유연한 설치및 연동으로 최적의 시스템 구축

아파트/공공주택

교통/사회기반시설리테일/상업시설 학교/교육시설

관공서/공공기관 발전소/산업시설
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