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수동형 접이식 다목적 이동형 CCTV 감시 시스템

 WPH-1000

•  200만 화소 고해상도

•  모션 감지 기능 내장

• 64GB 카메라 내장 메모리 (최대 128GB 지원)

•  카메라 2채널 (다중채널)

•  현장에 맞는 카메라로 변경 가능

•  주/야간 자동 음량 조절 가능

•  전용 앱(스마트폰, 태플릿PC) 영상 확인 가능

•  통신연결 시 중앙감시실에서 확인 가능

•  한국어 외 다국어 4종 지원(중국어,러시아어,베트남어,영어)

•  낙뢰보호 (20KV 이상)

•  LED 안내판 탑재

•  일정온도 (40℃)이상 시 냉각팬 작동

• WIFI 지원

• 3단계 감지 강도 조절

•  태양광 충전 모듈

•  방수 설계 적용 및 경량 스틸 재질

•수동 높이 조절 (최대 3m)

제품특징

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

카메라

음성

호환

메인보드

조도 센서

외함

200만 화소

3단계 조절

1대당 120˚

내장

64GB (카메라 내장 방식 / 최대 128GB 지원)

저조도 CCD카메라, 적외선 IR

다중 채널 (2채널)

스마트폰, 태블릿 PC

다중음원 (사용자 선택 가능)

설정된 음성크기로 자동 변환

리모컨 지원

다국어 지원 (한국어, 중국어, 러시아어, 베트남어, 영어)

공유기 지원, 스마트폰과 무선 연결

통신연결시 중앙감시실에서 확인

모션 감지

경고 방송, 영상 자동 녹화, 연속촬영 및 녹화

Overwrite 기능 (지속적인 녹화)

LED 조명

가시광, 적외선 대역 감지

빛-전압 출력 센서 탑재

경고조명, 계도 방송 음량 자동 제어

경량 스틸 재질

방수 설계 적용

1.2m ~ 3m

50Kg

배터리 / 태양광

바퀴

20KV 이상

일정 온도 (40℃)이상 시 냉각팬 작동

공랭식 방열

해상도

감지 강도

화각

모션감지기능

메모리

야간 촬영

채널

전용 어플리케이션

스피커

야간 음성

음성 조절

언어

Wi-Fi

원격

감지 방식

경고 방식

녹화 방식

안내판

감지

주/야간 구분

주/야간 운용

재료

방수

높이

무게

입력 전원

이동 방식

낙뢰 보호

방열 장치

방열 방식

주요사양

WPH-1000

주요기능

• 인체가 감지되면 무단투기 금지 안내 방송 송출, 경고판 점등, 녹화 진행

• 야간의 경우 음량이 자동으로 낮아짐

사람 접근 → 감지 → 경고방송 → 영상녹화 → 사용자가 앱을 통해 확인 가능

태양광+배터리형
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