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경찰서 요청 사항

 운영 PC 1개세트
 소프트웨어 => 비상벨, 출동벨
 출동벨 1 개

연동장비 : 경광등, 사이렌 11개세트

 비상벨 8개
연동장비 : 비상벨전화기 1대

 무기고센서중계기
 무기고도어열림센서경보시스템 : 6세트



제품 연결 도면

출동벨(혼 스피커, 경광등 11 세트)

출동벨

인터컴서버

운용PC(서버급)
로그기록/녹취

PA2 G/W

PA2 G/W

PA2 G/W

PA2 G/W

PA2 G/WPA2 G/WPA2 G/WPA2 G/W

주의 : 스피커 연동시
PA2 전원 아답터
연결 필요

24 포트 POE허브



제품 연결 도면

비상벨(혼 스피커, 경광등 11 세트)

비상벨전화기

인터컴서버

운용PC(서버급)
로그기록
녹취

24 포트 POE허브

I12 인터컴

I12 인터컴

I12 인터컴

I12 인터컴

I12 인터컴I12 인터컴I12 인터컴I12 인터컴



무기고 제품 연결 도면

인터컴서버

운용PC(서버급)
로그기록
녹취

24 포트 POE허브

PA2 G/W 자석식
도어감지센서

PA2 G/W 자석식
도어감지센서

PA2 G/W 자석식
도어감지센서

PA2 G/W 자석식
도어감지센서

PA2 G/W 자석식
도어감지센서

PA2 G/W 자석식
도어감지센서

도어알림전화기



PA2 G/W

자석식
도어감지센서

무기고 도어 열림 시
관제 센터 전화 벨 울림 : 
 벨소리 (몇번 무기고 입니다/ 음성)
수신 확인시 : 
 IP CCTV 화면 전화기로 볼 수 있음



운영 시나리오

• 출동벨(소프트웨어)
 출동벨누름시(출동벨시나리오에따른운영프로그램수정필요)

1. 사용자음성안내 (어디어디출동등, 사용자음성방송)및경광등작동
2. 저장된메시지방송(소프트웨어에저장된메시지방송)및경광등작동
3. 방송메시지녹음및로그기록보관

 비상벨누름시(비상벨시나리오에따른운영프로그램수정필요)
1. 비상벨작동자와수신자통화
2. 비상벨작동후일정시간지속통화(최대 1분이내) 버튼을다시눌러도음성통화

는꺼지지않음.
 무기고알람

1. 무기로열림시지정된전화기로음성안내(몇번무기고열림)및화면표기
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