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각부명칭

위치 표시등

재생 / 상위 검색 버튼

화이트 LED

적외선 LED

센서

적외선 LED

LCD 스크린

적외선 / 화이트 LED 버튼

USB 포트

HDMI 포트 / 리셋 버튼

외부 카메라 포트 / 오디오 포트

전원 / 메뉴 복귀 버튼

토크백 버튼

오디오 녹음 / 원키 오디오 녹음 버튼

사진 기능 / 플래시 버튼

녹화 / 알람 / 원터치 녹화 버튼

메뉴 / 하위 검색 버튼

렌즈

마이크

확인 / 위치 표시등 버튼

5메가픽셀 CMOS 이미지 센서

암바렐라 A12

USB 2.0

HDMI 1.3

광각 140°

고휘도 적외선 조명기 내장 (얼굴 탐지 가능, 최대 10m)

IP67

360° 회전이 가능한 고품질 금속 클립

3,500mAh 리튬 배터리 내장

4시간

9시간

시각적 표시기

H.264 AVI / MPEG4

AAC2. / MP3

JPEG

고품질 내장 마이크

x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64

x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64

21메가픽셀

사용자 ID, 시간 및 날짜 스탬프

연속 9시간 (배터리 완전충전, 적외선 비작동, 해상도 1280x720@30P)

비디오 녹화중 사진 캡처

32GB (선택 사양 : 64GB / 128GB)

시각적 표시등 및 경보음

빨간색

지원

2560x1440@30P / 1920x1080@30P / 1280x720@60P / 1280x720@30P

21M (6144x3456) (4M / 8M / 14M / 16M / 21M)

Best / Fine / Normal

On / Off (알람 발생 10초전부터 녹화)

WiFi

1920x1080@30P / 1920x1080@15P / 1280x720@30P /1280x720@15P / 

WVGA@30P/ WVGA@15P

지원

On / Off

-1 ~ -12 / 0 / +1 ~ +12 (시스템 기본값 +8)

영어 / 중국어

Auto / Manual

On / Off

On / Off

1min / 5min / 10min / 15min

Off / 1min / 3mins / 5mins

공장 설정 복원

카메라 펌웨어 버전 확인 가능

소프트웨어를 통해 설정

-20°C ~ 70°C

-40°C ~ 80°C

62(W) x 96(H) x 34(D)mm

185g

•  신체 착용이 가능한 휴대용 카메라

•  5메가픽셀 CMOS 이미지 센서 

•  암바렐라 A12 칩셋

•  140  ̊광시야각

•  적외선 야간 투시 (가시거리 : 10m)

•  1440P True HD 비디오

•  WiFi 라이브 스트리밍

•  알람키 

•  이벤트 사전/사후 녹화 및 원터치 녹화

•  양방향 통신 지원

•  원격 모니터링

•  클라우드 관리 시스템 

•  32GB 저장 (선택 사양 : 64GB, 128GB)

•  3,500mAh 리튬 배터리 내장 

•  IP67 방진방수 및 충격방지 기능  

제품특징

단위 : mm
외관도

휴대용 네트워크 카메라

62

96

34

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

주요사양

C400
카메라

배터리

녹화

메뉴 설정

기타

촬상 소자

칩셋

비디오 전송

비디오 출력

녹화 각도

야간 투시

방진방수

클립

배터리 타입

충전 시간

사용 시간

배터리 레벨

비디오 형식

오디오 형식

이미지 형식

오디오

빨리 감기

되감기

해상도

워터마크

녹화 시간

스냅 샷

저장 용량

저장 레벨

녹화 LED

원터치 녹화

비디오 해상도

최고 해상도

화질

사전 녹화

네트워크 연결

라이브 스트림

비디오 해상도

오디오 토크백

GPS

시간대

언어

적외선 스위치

녹화 준비

키 톤

비디오 섹션

화면 보호

기본 설정

펌웨어

패스워드 보호

동작 온도

보관 온도

크기

무게

C400


