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SIP 도어폰이란?

PART 01



Fanvil SIP 도어폰은 실내와 실외에서 모두 사용이 적합하도록 설계되었고 도어 개폐 기능 뿐만
아니라 Full-Duplex 핸즈프리를 지원한다. 도어폰은 승인된 방문자가 액세스 코드나 사용자 카드를
인식하여 출입하는 것을 가능하게 할 뿐만 아니라 원격으로도 도어 개폐가 가능하다. 모든 도어폰은
내장된 카메라를 사용하여 영상 통화를 지원하고 타사 IP 카메라에도 연동이 가능하다.

1. SIP 도어폰이란?



도어폰인터페이스

PART 02



도어폰은 네트워크 포트, 단락회로 입출력 포트, JP1 jumper, Wiegard 카드 리더기 등과 같은
다양한 인터페이스를 제공한다. 각각의 인터페이스는 다양한 기기나 장비에 연결하는 데 사용된다.

2. 도어폰 인터페이스

2. 1 SIP 도어폰인터페이스

도어 개폐 제어 1         

도어 개폐 제어 2         



인터페이스 상세

전원 인터페이스 12V/1A 외부 전원 아답터, 왼쪽 (+) / 오른쪽 (-)

이더넷 포트 표준 RJ45 인터페이스, 10/100M, 네트워크 스위치에 연결

단락회로 출력포트
(Short-circuit output)

전기 잠금 장치, 알람 램프 연결

단락회로 입력포트
(Short-circuit input)

인도어 스위치 연결

JP1 Jumper Passive mode: pin2 와 pin3 연결
Active mode: pin1 과 pin2 연결, pin3 와 pin4 연결

Wiegand 인터페이스 Wiegand 카드 리더기 연결

도어 마그넷 인터페이스 도어 마그넷에 연결

오디오 녹음 출력 장비 및 원격 통화 음성 출력을 혼합하여 수행, 하나는 오디오 신호 라인이고 다른 하나는 GND 
라인 (GND 라인에 연결해야 하고 그렇지 않을 경우 잡음 발생)

오디오 출력 오디오 증폭을 위해 외부 액티브 스피커에 연결, 하나는 오디오 신호 라인이고 다른 하나는
GND 라인 (GND 라인에 연결해야 하고 그렇지 않을 경우 잡음 발생)

온도 조절 온도 조절 전원 인터페이스, 왼쪽 (-) / 오른쪽 (+)

2. 도어폰 인터페이스

2. 2 인터페이스상세



Network interface

JP1 Jumper

Short-circuit input

Short-circuit output

Power interface

2. 3 i20S/i30/i23S/i31S 인터페이스

2. 도어폰 인터페이스



Short-circuit output1/2

Network interface

Short-circuit input1/2

Wiegand interface

Door magnet interface1/2

Power interface

Temperature control power interface

JP1 Jumper

2. 4 i33V/i33VF 인터페이스

2. 도어폰 인터페이스



Short-circuit output1/2

Network interface

Short-circuit input1/2

Wiegand interface

Door magnet interface1/2

Power interface Record  output interface

JP1 Jumper

Audio output interface

2. 5 i32V 인터페이스

2. 도어폰 인터페이스



전기잠금장치
연결방법

PART 03



Fail-safe: 전원이 차단되면 잠금 해제
Fail-secure: 전원이 공급되면 잠금 해제

Fail-safe locks: 전원이 차단되면 잠금 기능이 해제되어 사람들이 밖으로 나갈
수 있다.
공간이 아닌 사람들의 안전을 위한 장치이므로 safe라고 불린다.
사무실이나 로비 출입구와 같은 출입구에서 주로 사용된다.

Fail-secure locks: 전원이 차단되면 잠금 기능이 실행된다. 이 장치는 IT
관련 장소나 세심한 관리가 필요한 장소에 설치된다. 주로 방화문 또는 계단
입구에 사용된다.
화재가 나면 문들이 닫힌 채로 일부 공간을 차단하여 불이 번지는 것을 막는데
도움을 준다.

사용자의 출입 통제를 위한 전형적 방식은 도어, 케이블, 도어폰, 잠금 장치 등이 있고
다양한 종류의 전기 잠금 장치들이 있다. Fanvil 도어폰의 잠금 장치는 두가지 방식으로 작동한다.

사용되는 곳

3.1 Fail-Safe와 Fail-Secure Lock

3. 전기 잠금 장치 연결 방법



Active Mode: 전기 잠금 장치의 시동 전류가 12V/650mA 까지는 외부 전원 공급 없이도 전기
잠금 장치를 구동할 수 있다. Active mode로 사용할 경우 직류 12V가 출력된다. 

Passive Mode: 전기 잠금 장치의 시동 전류가 12V/650mA 이상을 필요로 할 때는 외부 전원
공급 장치를 구동해야 한다. Passive mode로 사용할 경우 단락회로 출력 포트에 의해 제어된다. 

주의: i33V/i32V 는 단락회로 출력 1(short circuit output 1)에 Active Mode만 지원한다. 

Active Mode는 추가적인 외부
전원 공급을 필요로 하지 않는 곳에서
설치를 쉽게 하고 비용을 낮출 수
있다.

Active Mode의 장점

3.2 도어폰작동모드

3. 전기 잠금 장치 연결 방법



Step1. 전기 잠금 장치의 사양을 확인한다. (출력 전압 12V / 최대 전류 650mA)
Step2. 전기 잠금 유형이 Fail-Secure 인지 Fail-Safe 인지 확인한다.
Step3. JP1 커넥션에서 pin1 과 pin2 연결,  pin3 과 pin4를 연결한다.
Step4. 전기 잠금 장치 유형에 따라 도어폰의 COM/NC 또는 COM/NO 포트에 연결한다.

연결하기 전에 주의할 사항:
1) 전기 잠금 장치가 Fail-Safe 인지 Fail-Secure 인지 확인
2) 전기 잠금 장치의 사양 확인: 12V 출력, 650mA 이상/이하 출력

OR

3. 전기 잠금 장치 설치 방법

3.3 Active Mode 운용

（ Power off and open the door ） （ Power on and open the door ）



Step1. 전기 잠금 장치의 사양을 확인하고, 전기 잠금 장치의 최대 전압과 전류가 도어폰 릴레이의 사양을
충족하는지 확인한다.

Model i20S/i30 i23S/i31S i32V/i33V

Relay(max) DC:30V,1A
AC:30V,1A

DC:30V,1A
AC:125V,0.5A

DC:30V,2A
AC:125V,0.5A

Step2. JP1 연결, pin2 와 pin3 연결을 확인하고 pin1 과 pin4 는 비워 둔다.
Step3. Passive Mode 사용시 NC-COM/NO-COM은 잠금 장치와 외부 전원 공급 장치 사이에서
ON/OFF 

스위치로 작동한다.
1) 외부 전원 공급 장치의 (+)을 전기 잠금 장치의 (+)에 연결한다.
2) 외부 전원 공급 장치의 (-)을 도어폰의 COM 포트에 연결한다.
3) 전기 잠금 장치의 (-) 을 도어폰의 NC/NO 포트에 잠금 장치 유형에 맞게 연결한다.

OR

3. 전기 잠금 장치 설치 방법

3.4 Passive Mode 운용



도어오픈방법

PART 04



방법 설명 비고

사용자 카드 기기에 추가된 사용자/관리자 카드 태그 로컬

Calling
비밀번호

도어폰에서 아이폰이나 앱으로 호출을 하고 호출을 받은 쪽에서 원격
비밀번호를 입력하여 문을 오픈

원격

Called 
비밀번호

IP 전화나 앱에서 도어 폰으로 호출을 하고 호출을 한 쪽에서
비밀번호를 입력하여 문을 오픈

원격

액세스 코드 액세스 목록에 있는 각 사용자에 대해 액세스 코드를 추가한 후 사용자는
도어폰에 액세스 코드를 입력해 문 오픈

로컬

원격 인증 코드 액세스 목록에 있는 각 사용자에 대해 원격 인증 코드를 추가하고
사용자가 도어폰에 전화를 하여 원격 인증 코드를 눌러 문을 오픈

원격

Active URI IP 폰이나 제 3자가 IP 네트워크를 통해 HTTP 명령을 도어폰으로
전송하여 문을 오픈

원격

인도어 스위치 인도어 스위치 사용 로컬

4. 도어 오픈 방법

4.1 도어오픈방법



5,000개 액세스 목록에 5,000개 사용자 카드 사용이 가능하다.

팁: 액세스 목록에 사용자 카드를 추가해 놓으면 사용자는 카드를 태그하여 문을 열 수 있다. 

4.2 사용자카드

4. 도어 오픈 방법

RFID 리더: ID EM4100 125KHz and MiFare one 13.56MHz



기본값: *

IP 폰의 기능키를 DTMF *로 설정한다. IP 폰이 도어폰으로부터 호출을 받았을 때 관리자는 기능키를 눌러
문을 열 수 있다. 

DSS 키로 도어 오픈 :

4.3 Calling Password

4. 도어 오픈 방법

1.IP 폰으로 호출을 한다. 

2. 원거리의 IP 폰으로 호출이 전송된다.

3. 호출에 응답하고
비밀번호를 입력한다.             

4. 문이 열린다.



IP 폰의 DSS를 511^12로 설정한다. 사용자가 설정된 DSS 키를 누르면 IP 전화는 내선 511을 호출한다.
1초 동안 통화 연결 후에 IP 폰이 DTMF 12(Called Password와 동일할 것)를 도어폰에 전송하면
문이 열린다.

One key 도어 오픈:

4.4 Called Password

4. 도어 오픈 방법

1. 도어폰으로 호출을 한다

2. 원거리의 도어폰으로 호출이 전송된다.

3. 도어폰이 자동 응답한다.

4. IP 폰에 Called password를
입력한다. 

5. 문이 열린다.



팁: 1) 도어폰의 숫자 패드에 액세스 코드를 눌러 직접 문을 연다.
2) 내선 8809가 도어폰을 호출하면, 액세스 코드를 눌러 원격으로 문을 연다.

4.5 엑세스코드

4. 도어 오픈 방법



http://admin:admin@172.18.90.50/cgi-
bin/ConfigManApp.com?key=F_LOCK&code=*

URI format:

팁:  사용자는 기능키에 URI를 설정해 놓고 설정된 키를 눌러 문을 열 수 있다. 
또한 웹 브라우저나 타사 앱으로부터 URI를 전송해서 문을 열 수 있다.

자세한 사항은“Action URL과 active URI 가이드”참고

4.6 Active URI 

4. 도어 오픈 방법

http://admin:admin@172.18.70.158/cgi-bin/ConfigManApp.com?key=F_LOCK&code=*


도어폰에 설치된 인도어 스위치를 눌러 문을 연다.

S-I/S-O 
port

Indoor Switch
（Parallel Connection）

4.7 인도어스위치

4. 도어 오픈 방법



Fanvil 도어 오픈 방법의 가장 일반적인 두가지 시나리오

1-주택 사용

1-방문객이 기능키를 눌러
데스크 폰을 호출한다.

2-관리자는 전화를 받아
비밀번호를 입력한다.

3-문이 열린다.

설정 방법

4.7 적용시나리오

4. 도어 오픈 방법



2-아파트 사용

1-집주인은 사용자 카드를 인식시키거나
액세스 코드를 눌러 직접 문을 연다.

2-방문객은 방 호수를 눌러 집주인을 호출한다. 
집주인은 비밀번호를 입력하여 원격으로 문을
열어 준다.

OR

4.7 적용시나리오

4. 도어 오픈 방법



부재시 도어폰은 집주인의
모바일 폰으로 호출한다.

2-아파트 사용 구성도

2)  도어폰에서 집주인의
모바일 폰으로 호출하기
위해서는 발신 회선을 가진
IP-PBX 장치 필요

1) 모든 기기들이 동일한 LAN에
있을 경우 IP 통화 가능

Notice

4.7 적용시나리오

4. 도어 오픈 방법



주요 파라미터:
ID: 사용자 카드 번호
Location: 방 호수
Number: 집주인의 IP 폰 내선 번호 또는 IP 주소
Fwd Number: 집주인의 모바일 번호 더 많은 정보는 FAQ 참고

4.8 설정방법

4. 도어 오픈 방법



통화방법

PART 05



DSS key 유형을 Hot Key로 선택한 후 번호 옵션에 전화번호 또는 IP주소를 입력한다.
Line을 선택하고 subtype 옵션에 스피드 다이얼 또는 인터컴을 설정한다.
사용자가 DSS key 를 누르면 설정해 놓은 번호로 다이얼한다.

Function 
Key

5.1 기능키사용

5. 도어폰 통화 방법



기기의 웹페이지에서 전화번호와 라인을 선택한다. OK를 눌러 다이얼한다.

5.2 웹다이얼

5. 도어폰 통화 방법



1) 숫자 키패드는 다이얼과 비밀번호 사용을 지원한다.
2) 기본 숫자 키패드 입력 모드는 비밀번호이다.
3) 숫자 키패드 모드를 기본값으로 변경하기 위해서는 * 를 누른다.

5.3 숫자키패드다이얼

5. 도어폰 통화 방법



4) 통화를걸기위해서는 *를,
종료하기위해서는 # 를
누른다. 

5) 513으로다이얼하기위해
숫자키패드에서 *513* 을
누른다.

6 ) Send Length 기본값은
4이다. IP주소로다이얼
하기위해서는 Send 
Length 값을변경하거나
“Dial Fixed Length to Send” 
를비활성화한다.

7) IP 주소로다이얼할때
DTMF 입력을 *로설정하여
사용한다. 예를들어, 
172.18.90.9로다이얼하기
위해서 *172*18*90*9 를
누른다. 

5.3 숫자키패드다이얼

5. 도어폰 통화 방법



비디오프리뷰방법

PART 06



Enable Preview(프리뷰 활성화)를 선택하고 IP 폰에서 프리뷰 모드를 선택한다.
전화가 와서 벨이 울리는 동안 IP 폰에서 영상을 확인할 수 있다.

일부 사용자들은 전화를 받기 전에 누가 전화하는지 먼저 확인하고 싶어한다. 모든 Fanvil 도어폰은
원방향 영상통화(내장카메라를 사용하거나 타사 IP 카메라 연결)를 지원하는 비디오 프리뷰 기능을
제공하여 고객들의 니즈를 충족시킨다.

타사 카메라에 기기를 연결하는
방법은 홈페이지 FAQ에서 확인

6. 비디오 프리뷰 방법



Q&A



THANKS

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park 
(Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China
Tel: +86-755-2640-2199   Fax:+86-755-2640-2618
Email: sales@fanvil.com  www.fanvil.com 

Fanvil Technology Co., Ltd
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