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사용설명서 

WAP-100 

ver 1.0 

 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 

경우 전파 간섭의 우려가 있습니다. 

 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. 
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1. 구성품 

 

                

무선 AP               전원 케이블             PoE 어댑터 

 

                    

브래킷 세트                   스크류 세트 

 

 

링 
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2. 제품설치 및 사용법 

 

POE와 CPE의 연결도 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POE 포트는 AP의 모든 포트와 연결됩니다. 

PC와 POE LAN 포트 연결 (스위치 또는 NVR) 

참고 : 1. AP의 RJ45 포트 (검정색과 노란색)는 LAN 연결입니다. 

 2. 웹페이지에 들어가려면 PC의 IP주소를 수동으로 바운드해야 합니다. 

 3. PoE 전원 어댑터에는 1개의 AC코드용 입력과 두개의 네트워크용 입력이 있습니다. 

 4. PoE 어댑터 및 전원 코드는 실외에서 사용할 수 없고, 실내에서만 사용해야 합니다. 
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어댑터 하단에는 2개의 RJ45 연결부가 있습니다. 하나는 POE로 표시하고 하나는 LAN으로 표시되어 

있습니다. 

하나의 Cat5 케이블을 사용하여 한쪽 끝을 "LAN"에 연결하고 다른쪽 끝을 카메라, PC 등에 연결하십 

시오. 
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연결 도식 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

최대 Master 1대와 최대 Slave 4대 연결 가능. 

나대지를 기준으로 Slave 숫자와 관련없이 메인 스트림 4Mbps 설정시 6대 내외 사용 권장. 

(환경에 따른 가감이 있을 수 있음) 

 

 

 

 

 

 

[ Master. 172.18.0.1 ] 

[ Slave-1. 172.18.0.2 ] [ Slave-2. 172.18.0.3 ] 

[ Slave-3. 172.18.0.4 ] [ Slave-4. 172.18.0.5 ] 

카메라 연결방법 1 

어댑터의 LAN 포트 사용 

카메라 연결방법 2 

WAP-100의 LAN2 포트 사용 
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DIP장치 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
버튼 1 : 장치의 모드를 변경합니다. UP 는 레코더, PC 등과 함께 사용하기 위한 액세스 포인트 (AP) 

모드입니다. 카메라를 사용하기 위해서는 스위치를 아래로 세팅합니다. 

 

버튼 2~8 : AP 장치들을 맞추기 위한 것입니다. 128개의 SSID와 128개의 다른 세그먼트에 해당하는 

7 개의 키로 128 개의 다양한 조합을 만들 수 있습니다. 아래 12~19 페이지는 가능한 모든 조합을 

보여 줍니다. 

 

버튼 9, 10 : 지점간 다중 기능입니다. 하나의 레코더가 있는 카메라를 4 대까지 사용하려면 다음과 

같이 DIP 스위치를 구성하십시오. 

1. 레코더, PC, 스위치에서는 9, 10번을 위로 세팅합니다. 

2. 카메라에서 9, 10번에 대해 아래 4가지 구성 중 한가지를 선택합니다. 

 a. 카메라 1 :  9번 아래 / 10번 아래 

 b. 카메라 2 :  9번 아래 / 10번 위 

 c. 카메라 3 :  9번 위 / 10번 아래 

 d. 카메라 4 :  9번 위 / 10번 위 

3. 9, 10 번의 카메라간 스위치 설정을 복제할 수 없습니다. 간섭이 발생하여 최대 4 개의 구성요소가 

발생합니다. 

 

비고 : 
1. DIP 설정을 마친 후 AP를 다시 시작하십시오. 

2. DIP 타입 AP 기본값의 SSID 는 브로드 캐스트가 아니고, 비밀번호가 설정되어 있으며 사용자 정의 

할 수 있습니다. 

3. 카메라의 IP주소가 AP와 다른지 확인하십시오. 
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관리 설정을 위한 세팅 

1 단계 CPE 설정 (점대다점) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

참고 :  
점대점의 경우, 네가지 카메라 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다.  

작업 모드 키와 일치하는 키가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



9 

 

신호 세기 설정 
 
1 단계 고정 IP 주소를 아래와 같이 설정합니다.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

참고 : 5.8G의 바운드 IP주소는 172.18.128.1입니다. 서브넷 마스크는 255.255.0.0입니다. 

 

2 단계 IE 브라우저에서 해당 AP 장치의 IP 주소를 입력하여 웹페이지로 들어가십시오. 기본 암호는 

"password"입니다. 로깅 후 신호 세기를 설정할 수 있습니다. 
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- 송신 전력 구성 : 기본값은 최대값이며 신호가 너무 강할 경우에 송신 전력을 적절하게 줄여야 합니 

다. 

- 암호화 구성 : 보안을 위해 사용자 정의된 암호를 사용할 수 있습니다. (송신기와 수신기에 동일한 

암호가 설정되어야 합니다.) 

- 거리 구성 : 기본값은 2km이며 실제 상황에 따라 설정해야 합니다. (송신기와 수신기에 동일한 거리 

값을 설정해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 대기 시간이 길고 대역폭이 낮은 네트워크로 연결됩니다.) 
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웹 접속 방법 
 
(하기 내용은 공장초기상태를 기준으로 합니다.) 

1. 컴퓨터 네트워크 설정 

   A. IP : 172.18.128.1 
   B. 서브넷 마스크 : 255.255.0.0 
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2. AP와 컴퓨터 연결후 브라우저에서 172.18.0.1 IP를 입력하여 브리지에 접속합니다. 
  초기 비밀번호는 password 입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 연결되어 있는 Slave 장치(카메라 연결 장비로 칭함)에 접속하려면 172.18.0.2로  
접속하면 됩니다. 
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Q&A 

 

Q1 : AP 버튼을 설정할 때 주의해야 할 사항은 무엇입니까? 

A1 : 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 

 

Q2 : AP는 전원공급장치 없이 어떻게 작동합니까? 

A2 : AP 는 POE 케이블을 통해 전원을 공급받습니다. 연결에는 두개의 케이블이 필요합니다. 이 

경우에는 STP CAT5e 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. 

 

Q3 : POE 케이블의 길이는 얼마입니까? 

A3 : 케이블 길이는 전원, 전압 및 케이블 품질에 따라 다릅니다. 24V 전원의 경우 케이블 길이는 

40m가 될 수 있으며 12V 전원의 경우 10~20m입니다. 

 

Q4 : 버튼을 전환한 후에 신호등이 작동하지 않습니다. 

A4 : 문제 해결을 위하여 다음과 같은 테스트를 진행해 주십시오. 아래 그림과 같이 송신기의 경우 

버튼을 1 번에서 10 번까지 위로 올려주십시오. 수신기의 경우 1 번은 아래로, 2~10 번은 위로 

올려주십시오. 완료 후 전원을 켜고 3 분동안 기다리십시오. 송신기와 수신기 사이의 거리는 2m 

이상이어야 합니다. 

 

 

 

 

Q5 : AP 설치 후 로컬 네트워크 연결이 불안정합니다. 

A5 : 아래의 방법으로 문제를 해결하십시오. 

1. 케이블을 변경하여 케이블 문제인지 확인하십시오. 

2. 무선 채널을 변경하십시오. 

 

Q6 : 10자리 AP는 이전 8자리 숫자 AP와 호환이 가능합니까? 

A6 : 호환이 가능합니다. [ 웹페이지 로그인 > "시스템" 메뉴 선택 > "모드" 클릭 > “8 자리 딥스위치 

모드" 확인란 선택 > "변경사항 저장" 선택 ] 설정 후, AP 전원을 끄고 8-DIP 장치의 작동에 따라 

AP를 설정합니다. 
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Q7 : 웹페이지에 로그인하는 방법은 무엇입니까? 

A7 : 4~5 페이지와 같이 컴퓨터를 고정 IP 주소로 설정하고 IE 브라우저에 해당 장치의 IP 주소를 

입력하십시오. 

 

Q8 : AP와 NVR을 연결한 후 카메라의 IP주소는 찾을 수 있는데 모니터에서 영상은 볼 수 없습니다. 

A8 : NVR에 연결되어있는 어댑터를 AP의 노란색 LAN 포트에 연결하십시오. 

 

Q9 : LED 표시등 상태 

A9 : 빨간색 : PWR : 전원 표시등이며 전원이 켜지면 작동합니다. 

  파란색 : WLAN : WIFI 표시등이며 작동할 때 점멸합니다. 

     LAN1, LAN2 : LAN1, LAN2 표시등이며 작동할 때 켜집니다. 

   주황색 : 무선 신호의 세기를 표시합니다. 

   1st : 매우 약함 

1st ~ 2nd : 약함 

1st ~ 3rd : 보통 

1st ~ 4th : 최상 

4th : 매우 강함 

 

Q10 : 장치를 재설정하려면 어떻게 합니까? 

A10 : 전원이 켜진 상태에서 RST 버튼을 6초간 길게 누릅니다. 
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128쌍의 DIP 코드, 세그먼트 및 주파수는 다음 차트에서 참조할 수 있습니다. 
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3. 제품사양서 

항  목 사  양 

전송 속도 150Mbps 

칩셋 AR9344 

동작 주파수 5180~5240MHz / 5745~5825MHz 

설치 방향 수직 권장 

RAM DDR2 64M 

안테나 지향성 

이더넷 포트 10/100Mbps 

표준 IEEE802.11a / IEEE802.11n 

딥스위치 제품 설정용 

동작 온도 -30°C ~ 65°C 

사용 전원 PoE 24V 1A, 전용 어댑터 사용 

크기 205(W) x 205(H) x 132.3(D)mm 
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4. 인증정보 

 

 

 

1. 상호 : 주식회사 와치캠 

2. 제품명 : 특정소출력무선기기(무선데이터통신시스템용무선기기) 

3. 모델명 : WAP-100 

4. 인증번호 : R-C-wch-WAP-100 

5. 제조사명 : JIANGMEN TODAAIR ELECTRONIC CO., LTD 

6. 제조국 : 중국 

7. 제조년월 : 2019년 4월 

8. A/S : 070-4048-1389 

 

 

5. 사용자안내문구 

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 

사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다. 
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