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■ 반드시 읽고 올바르게 사용하시기 바랍니다.

■ 본 제품은 국내 [대한민국]용 입니다.

NVR Viewer

원격 모니터링 소프트웨어

사 용 설 명 서
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개요 및 특징

개요

본 매뉴얼은 네트워크 비디오 레코더(NVR)의 원격 소프트웨어인 NVR Viewer 프로그램의 사용 설명서

입니다.

특징

l 사용자 편의성을 갖춘 UI구성(NVR과 동일한 화면구성의 편의성 제공)

l NVR의 실시간 영상감시 및 녹화영상 재생기능

l 장치의 이벤트 감지, 실시간 통보기능

[참고] NVR Viewer 프로그램을 사용하기 전에 매뉴얼을 잘 읽어보시고, 사용하시기 바랍니다
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시스템 요구사항

구분 권장사항 최소사양

OS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 64Bit Windows XP 32Bit

CPU Intel i5 이상 Intel i3 이상

RAM 8GB 이상 2GB 이상

VGA
1920 x 1080 해상도 지원

외장형 그래픽 카드 2GB이상

1280 x 720 해상도 지원

내장형 그래픽 640MB 이상

LAN 1 Gigabit 이상 10/100 Mbps이상

HDD 10GB 이상의 여유공간 1GB 이상의 여유공간
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설치하기

1. 프로그램 파일을 PC에 저장 후 실행합니다.

(프로그램 실행파일이 CD, USB에 저장되어 있을 경우, 해당 실행 파일을 PC에 복사 후 실행합니다.)

2. 설치 프로그램 파일을 실행합니다.

   Windows 32비트 사용고객 : “NVR_VIEWER_Win32_v0.0.0” 을 실행합니다.

  Windows 64비트 사용고객 : “ NVR_VIEWER_x64_v0.0.0” 을 실행합니다.

  

3. 설치 창이 표시되면, “다음”을 클릭합니다.
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4. 프로그램이 설치될 경로를 지정한 다음 “설치시작” 버튼을 클릭합니다.

5. 하기와 같이 프로그램이 설치됩니다.

  

6. 설치 완료창이 표시되면 “확인” 버튼을 클릭하여 설치를 완료합니다.
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프로그램 시작

1. 프로그램이 설치되면 바탕화면에 “NVR_VIEWER” 바로가기 아이콘이 생성됩니다.

   “NVR_VIEWER” 아이콘을 실행합니다.                         “예”를 클릭합니다.

      

2. NVR VIEWER 프로그램이 하기와 같이 실행됩니다.
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로그인

1. “로그인” 버튼을 클릭하고, 사용자계정을 신규로 등록해야 합니다.

2. “새 계정등록” 버튼을 클릭합니다.           “사용자, 비밀번호, 비밀번호확인”을 입력하고

“등록” 버튼을 클릭합니다.
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3. 등록이 완료되면, 로그인 창이 팝업됩니다.

  등록된 아이디, 비밀번호를 입력하고, “확인” 버튼을 클릭하여 로그인 합니다.

4. 하기와 같이 로그인이 정상적으로 되면, “로그오프” 로 표시됩니다.
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장비등록(장비 자동검색)

  장비를 자동으로 등록하고자 할 때, “장비 자동검색” 버튼을 클릭합니다.

1. “장비 자동검색” 버튼을 클릭합니다.

2. 하기와 같이 “장비 자동검색” 창이 팝업됩니다.     “찾기” 버튼을 클릭하면, 장비가 검색됩니다.
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3. 내부망에 등록된 NVR장치가 하기와 같이 표시됩니다.

   등록하고자 하는 장비의 등록순서는 “카메라선택 -> 접속정보 -> 등록” 순으로 진행합니다.

   

4. 등록하고자 하는 장비 “카메라 선택”의 “변경”버튼을 클릭합니다.

5. “카메라선택” 창이 팝업됩니다.           접속하고자 하는 채널 선택 후 “확인”버튼을 클릭합니다.
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6. “접속정보”의 “변경”버튼을 클릭합니다.

7. “접속정보 변경” 창이 팝업됩니다.            아이디, 비밀번호 입력 후 “확인” 버튼을 클릭합니다.

   

8. “등록”의 “등록”버튼을 클릭합니다.                          등록완료 창이 팝업됩니다.
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9. 등록이 완료되면 하기와 같이 등록된 장비가 표시됩니다.

10. “닫기” 버튼을 클릭하면, NVR의 “실시간(라이브)” 영상이 접속됩니다.
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장비등록(장비 등록관리)

등록된 장비를 변경하거나 및 장비를 수동으로 등록하고자 할 때 실행합니다.

1. “장비 등록관리” 버튼을 클릭합니다.

2. 장비 등록관리 창이 팝업됩니다. 등록된 NVR의 “카메라선택, 접속정보, 삭제”등의 변경이 가능합니다.

  “카메라선택” 변경                “접속정보” 변경
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3. “수동등록, 기본설정, 기본설정 해제” 가능합니다.

수동등록 : 장비를 수동으록 등록합니다.

기본설정 : 기본설정을 적용하면, PC가 재시작시 “전체화면”으로 표시됩니다.

기본설정 해제 : 기본설정 해제하면, PC가 재시작시 “기본화면”으로 표시됩니다.

“전체화면” 표시                                    “기본화면” 표시
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실시간(라이브 화면)

실시간 영상을 원격에서 모니터링 할 수 있으며, NVR본체와 동일한 화면으로 구성되어 있어 보다 쉽게 이용

가능합니다.

실시간(라이브) 화면

ZOOM 화면
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PTZ 화면
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검색(녹화영상 재생)

재생 및 검색영상을 원격에서 모니터링 할 수 있으며, NVR본체와 동일한 화면으로 구성되어 있어 보다

쉽게 이용 가능합니다.

검색(녹화영상 재생) 화면


