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Dahua CONFIGTOOL 

 
기본정보 유의사항 

     Dahua CONFIGTOOL 설정에 앞서 
 
 
IP 기능이 있는 Dahua 제품 검색 프로그램입니다 (타 제조사 IP 장비는 검색되지 않습니다) 

 

다후아의 DVR(NVR) 과 IP 카메라의 초기 IP는 192.168.1.108 입니다 ( 이더넷 카드가 2개인 경우 네트워크 2는 192.168.2.108) 

 

각 버젂마다 구성이나 기능의 차이가 있을 수 있으니 항상 TOOLBOX에서 최싞 버젂을 설치 권장합니다 
※참고링크 : https://dahuawiki.com/Software/Dahua_Toolbox/Initial_Setup 

 
 
현재 CONFIGTOOL 비밀번호 초기화 기능은 IP Camera 맊 지원됩니다 
 
다수 장비의 IP 설정 시 빠르고 갂편합니다 
 
자주 사용하는 기능에 대해서맊 정리하였고 그 외 문의는’ 이지피스 기술지원부’로 상담접수 부탁드립니다 

1 



Dahua CONFIGTOOL 기본정보 메뉴 구성 

CONFIGTOOL 버젂 확인 

Path file 다운로드 경로 지정 

업그레이드 

새로고침 

IP 검색 대역 설정&검색장비 비밀번호 

Default 카메라 비밀번호 설정 

장비 IP 변경 (다수 장비 가능) 

IP 검색 창 

2 

녹화 해상도 
& 

화면조정 

시갂/재부팅 
비밀번호 관렦 기능 

검색된 장비 수 

장비정보 

인터넷접속(IE) 

선택 장비 IP 변경 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING Initialize 
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Initialize 란 공장초기값의 다후아 IP 장비에 비밀 번호를 설정해주는 기능입니다 
 
 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING Initialize 

4 

Uninitialized 의 장비를 선택(다수의 장비 선택 가능) 1 

2 Intialize 를 클릭 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING Initialize 
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3 

Intialize 클릭 

5 

4 

사용할 비밀번호와 분실 시 사용할 메일주소를 입력 

NEXT 클릭 

6 

Easy4ip(P2P)는 체크 Updates 는 체크 해제 

7 

OK 클릭 

8 

V 체크 및 변경장비 대수  확인 뒤 Finish 클릭 -끝-  



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경 
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CONFIGTOOL을 통한 장비의 IP를 변경하는 방법입니다 
 
기본적으로 IP 카메라는 다후아 NVR중 POE 포트가 있는 제품은 별도의 IP 설정없이 자동으로 연결되기때문에 
 
타사 장비나 별도의 POE 허브 혹은 일반 허브(카메라젂원 별도)에 연결한 경우에 사용이 용이합니다 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경 
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선택한 장비의 IP를 변경할 수 있습니다 
1 Search setting 클릭 

★POINT 
 
다른 제조사들은 일반적으로 IP 변경 → 변경장비 비밀번호 입력  
 
Dahua의 경우 변경장비 비밀번호 입력 → IP 변경이니 유의하세요 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경 
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2 

3 

최근 검색된 모든 IP를 불러옵니다 

원하는 IP대역대를 설정하여 
검색합니다 
(체크시 홗성화 됨) 

IP를 변경할 장비의 비밀번호를 입력 

OK 클릭 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경 
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4 

5 

해당장비 선택 (다수의 장비 선택가능) 

Modify IP 클릭 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경 
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6 

변경할 IP 값을 고정(Static)으로 입력 또는 
변경할 IP 값을 유동(DHCP) 체크 후 OK 클릭 
 
저는 IP를 고정으로 설정해보겠습니다 
(가급적 고정 IP 사용을 권장합니다) 

고정(Static) 유동(DHCP) 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경 
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V 체크 확인 후  

8 새로고침을 클릭 

7 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경 

12 

성공 - 끝 -  



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경(다수) 
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다수의 장비 IP를 한번에 변경하는 방법으로  호텔 , 공장등 다량의 카메라를 사용하실때 편리하고 능률적입니다 
 
CONFIGTOOL 4.09 이후 버젂을 사용하시길 권장합니다 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경(다수) 
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다수의 장비 IP를 한번에 변경 가능합니다  

2 

Modify IP 클릭 3 

변경할 장비 모두 선택 

1 

장비 비밀번호 입력 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경(다수) 
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4 

변경할 IP 값을 고정(Static)으로 입력 또는 
변경할 IP 값을 유동(DHCP) 체크 후 OK 클릭 
 
저는 IP를 192.168.1.110 고정으로 설정해보겠습니다 
(가급적 고정 IP 사용을 권장합니다) 

고정(Static) 유동(DHCP) 

선택된 장비 개수 

Same IP 체크 시 모두 동일한 IP로 변경되니 주의하세요!! 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경(다수) 
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다수의 장비 IP를 한번에 변경 가능합니다 

V 체크 확인 

5 

다수 장비를 변경 시 정상적으로 IP가 변경되어도  
에러 문구가 뜰수 있습니다 
 
일단 재검색 해보시고 변경이 안된 경우 
해당 IP카메라맊 별도변경 및 비밀번호를 확인하세요 

6 
새로고침을 클릭 



Dahua CONFIGTOOL IP SETTING IP 변경(다수) 
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성공 - 끝 -  



Dahua CONFIGTOOL Password Reset QR코드를 통한 초기화 

18 

CONFIGTOOL 에서 QR코드를 통한 비밀번호를 푸는 기능은 IP 카메라맊 지원됩니다 

메일주소를 잊어버리시거나 미등록 또는 잘못 기입하싞 경우 
QR코드를 통한 초기화가 불가능합니다 
 
스마트폰에 gdmss lite 나 gdmss plus를 설치하셔야 합니다 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset QR코드를 통한 초기화 
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1 아이콘을 클릭 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset QR코드를 통한 초기화 
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2 

3 

암호 풀 장비선택 

Reset password 클릭 

Tool 버젂에 따라 Device pasword  
클릭 후 생성된 창에서  
Reset password 클릭  



Dahua CONFIGTOOL Password Reset QR코드를 통한 초기화 
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4 QR코드 선택 

5 바코드 확인 후 본인 스마트폰에  
gdmss lite 혹은 gdmss plus 실행 
 
저는 lite를 실행하도록 하겠습니다. 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset QR코드를 통한 초기화 
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6 메인에 기타 터치 

7 

항목터치 

8 

열어놓은 창에 QR코드를 스캔하세요 

9 

성공 메시지 확인 

Fail 메시지가 뜨는 경우 
재스킨 시도 혹은 gdmss plus 로 
다시 시도해보시기 바랍니다 
 
gdmss plus 비밀번호 경로 
어플접속 → 三 → setting → password Security 

10 

동록한 메일 주소에서  
시큐리티코드를 확인 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset QR코드를 통한 초기화 
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11 

시큐리티코드 입력 

12 

암호 입력 

13 

 OK 클릭 - 끝 - 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 

24 

QR코드를 통한 초기화가 불가능한 경우 상담원을 통해 CONFIGTOOL 에서 XML 파일을 축출하여 풀수 있습니다 
 
IP 카메라맊 가능하고 본사 상담원이 아닌 경우 파일축출이 불가능하오니 착오없으시길 바랍니다  



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 
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1 아이콘을 클릭 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 
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2 

3 

암호 풀 장비선택 

Reset password 클릭 

Tool 버젂에 따라 Device pasword  
클릭 후 생성된 창에서 
Reset password 클릭  



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 

27 

4 

XM File를 선택 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 

28 

5 저장 경로 클릭 

기본저장경로 : C:/Program Files (x86)/ConfigTool/ExportFile.xml 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 
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6 

경로를 지정 
(저는 바탕화면으로 해보겠습니다) 

7 Choose(저장) 클릭 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 
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7 NEXT 클릭 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 
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8 
OK 클릭 

지정 경로에  
축출된 파일 아이콘 

★ 파일이 축출되고 나면 젃대 창을 닫지 마세요!!! 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 

32 

9 

egpis_as@naver.com 계정으로 접속, Support_rpwd@global.dahuatech.com 
으로 축출된 Exportfile.xml 파일을 젂송하고 기다립니다 

10 

회싞 온 result.xml 파일을 다운로드 합니다 
 
10분 이상 기다려도 회싞이 오지 않은 경우 관리자에게 문의  

회싞 온 
첨부파일 아이콘 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 
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11 
Open 을 눌러 내려받은 result.xml 파일을 넣어 줍니다 

12 NEXT 클릭 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 
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13 
새로운 비밀번호를 입력합니다 

14 Finish 클릭 



Dahua CONFIGTOOL Password Reset XML 파일 축출을 통한 초기화 

35 

V 체크가 뜨면 성공! 



Dahua CONFIGTOOL 부록 
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CONFIGTOOL 에서는 검색된 장비의 IP 변경 기능 외에 다른 기능들도 지원하고 그중 일부를 수록하였습니다 
 
기본적으로 장비 수정이나 업데이트 등을 하실때                      에서 꼭 해당 장비의 비밀번호를  
먼저 입력하싞 후 진행하셔야 합니다 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비설정 
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장비 녹화 및 디스플레이 등을 설정할 수 있습니다 

1 아이콘 클릭 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비설정 
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1 장비 선택 

2 로그인 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비설정 
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녹화 해상도 압축방식등을 설정할 수 있습니다  해당 화면의 디스플레이설정, 카메라이름을 포함한 
일부 OSD 기능을 설정할 수 있습니다 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비 업그레이드 

40 

장비를 펌웨어 업데이트 할 수 있습니다.(제품 모델명과 버젂을 꼭 확인해주세요!) 

1 아이콘 클릭 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비 업그레이드 
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2 장비를 선택 
3 

Browse 클릭 

★ TIP 동일한 장비에 동일한 펌웨어 업데이트 시 한번에 다량으로 할 수 있습니다 

3 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비 업그레이드 
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4 해당 장비의 펌웨어 파일을 선택 
(펌웨어는 보통 BIN 파일 형식입니다) 

5 OPEN을 클릭 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비 업그레이드 
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5 

파일을 불러올 준비가 됐는지 확인하시고 업그레이드 클릭 
 
업데이트 중에는 창을 이동하거나 새로고침 하지 마세요 
 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비 업그레이드 

44 

게이지가 다 차면 업데이트가 완료됩니다 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비초기화 

45 

아이콘 클릭 1 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비초기화 
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초기화 장비 선택  
(한번에 다수 장비도 가능함) 

2 

3 
Restore 클릭 



Dahua CONFIGTOOL 부록 장비초기화 

47 

V체크가 뜨고 초기화가 
완료됩니다 

4 Factory Default 
클릭 



Dahua CONFIGTOOL 부록 문제 해결 
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질문 : CONFIGTOOL 에 Initialize 가 없습니다.  
 
답변 : CONFIGTOOL 의 버젂이 4.08 이젂이면 없을수 있습니다 가급적 TOOLBOX를 설치하여 최싞버젂으로 사용부탁드립니다 
 
 
 
질문 : Initialize를 했는데 비밀번호가 설정이 안되고         클릭시 ‘ network error , maybe time out ‘이 뜹니다 
 
답변 : 해당 장비가 설치된 네트워크 홖경을 점검하세요(공유기 재부팅 및 젂체장비 젂원 on/off) 
 
 
 
질문 : NVR을 설치를 했는데 PC-NVR이라는 장비도 함께 뜹니다 
 
답변 : 제품 설치 시 동봉된 CD의 Smart pss(CMS)를 설치하싞 경우 같이 설치되는 프로그램입니다 
 
 
 
질문 : 장비를 수정하고 새로고침을        을 눌렀는데 장비가 뜨지 않아요  
 
답변 : 해당 컴퓨터나 네트워크 홖경에 따라 바로 장비 목록이 뜨지 않는 경우가 있습니다 , CONFIGTOOL을 종료 후 30초정도 이후 다시 열어주세요 
 
 
 
질문 : 장비 IP 수정후 새로고침하고       아이콘을 클릭해도 웹브라우저 접속이 되지 않습니다  
 
답변 : 수정한 IP가 컴퓨터에 현재 사용하는 IP 대역대와 동일한지 다시 확인하시고 , 동일하다면 해당 장비 젂원을 재연결을 해주시기 바랍니다 
 
 
질문 : 장비 IP를 DHCP(유동) 로 수정하여도 적용되지 않습니다 
 
답변 : TOOLBOX에서 최싞버젂 CONFIGTOOL을 설치하여 다시 설정해보시기 바랍니다 
 



Dahua CONFIGTOOL 부록 문제 해결 
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질문 : 다수의 장비 IP를 한번에 바꿔도 적용되지 않습니다 
 
답변 : TOOLBOX에서 최싞버젂의 CONFIGTOOL을 설치 후 셋팅하시기 바랍니다 
 
 
질문 : 장비가 초기화되지 않습니다 
 
답변 : 해당 장비가 현재 접속한 PC와 같은 IP대역대일때 가능합니다. 
 
 
 
 
질문 : 장비가 검색되지 않습니다 ( 웹뷰어는 접속이 가능합니다 ) 
 
답변 :                         에서 Current segmant search 맊 체크 후 재검색하시고 동일한 증상 발생 시 해당 장비를 점검해보세요 
 
 
 
질문 : 정식 설명서가 필요합니다 
 
답변 : 정식설명서는 영문으로 제공되며 CONFIGTOOL 우측 상단 ▼ 아이콘 클릭 후 Heip를 누르시면 나옵니다 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

마지막 페이지입니다 


